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Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 2618

Lp. | Podstawa ] Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
1 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO
1/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
[12,80+9,50+18,90]*1,00 m2 41,20
RAZEM 41,20
2|KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa -  |m2
d.1/01 0518-07 |roboty na 6 kondygnac;ji
z.0.2.7. Krotnos¢ = 3
9901
41,20 m2 41,20
RAZEM 41,20
3|/KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/01 0545-04
9,50+12,80+18,90 m 41,20
RAZEM 41,20
4/KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym przy zastosowaniu m3
d.1/02 1101-04 |pompy do betonu na stropie
41,20%0,02 m3 0,82
RAZEM 0,82
5/KNR-W 4- | Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy TERMOZGRZE- |m?2
d.1/01 0519-03 |WALNEJ wierzchniego krycia grubosci 5,7 mm
41,20 m?2 41,20
RAZEM 41,20
6|KNR-W 4- |Jednokrotne pokrycie papg TERMOZGRZEWALNA wierzchniego krycia — |m?2
d.1/01 0519-01 |grubosci 4,7 mm
12,90*8,30+9,60*6,10+6,60*18,90+1,25*2,55*4 m2 303,12
RAZEM 303,12
7|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy wierz-|m?2
d.1/01 0519-04 |chniego krycia
[1,20+1,55+0,92+1,70+1,20+1,55+1,80+1,80+1,80+0,90+1,40]*2*0,40 m?2 12,66
RAZEM 12,66
8/KNR 4-01 |Wymiana paséw pod-i nadrynnowych,wyskokdéw i paséw elew.,gzymsow i |m?2
d.1/0533-02 krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
[18,90+9,50+12,80]*1,20<GZYMS+PAS P.RYNNA> m2 49,44
[8,30+6,50+2,60+1,00]*0,15<ZAKONCZENIE COKOtU Z PAPY> m?2 2,76
[1,20"2+2,50]*0,20*4<DASZKI NAD BALKONAMI> m2 3,92
RAZEM 56,12
9/KNR-W 2- |Rynny dachowe poétokragte o ér. 18 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1/02 0519-04
19,20+12,80+9,51 m 41,51
RAZEM 41,51
10|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. lll na kominach ponad da- |m2
d.1/0735-04 chem ptaskim
[1,0+1,35+1,00+1,35+1,35+1,05+0,32+1,50+0,72+1,50+0,32+1,05+1,60+ |m?2 16,63
1,60+1,60+0,45+1,60+0,70+1,60+0,45+1,40*4]*0,60
RAZEM 16,63
11|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton m?2
d.1/1204-04
16,63 m?2 16,63
RAZEM 16,63
12|KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci  |m2
d.1/0101-01 OGNIOMURY - w budowlach na wys. 8-15 m
9901-1
[6,50+1,00+2,60+2,60+8,30+6,00]*0,80 m2 21,60
RAZEM 21,60
13|KNR 7-12  |Odttuszczanie OGNIOMURY m?2
d.1{0105-01
9901-1
21,60 m2 21,60
RAZEM 21,60
14/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons-  |m?2
d.1/0204-01 trukcji petnosciennych - w budowlach na wys. 15-35 m
9901-2
21,60 m?2 21,60
RAZEM 21,60
15|KNR 4-01 |Uzupetnienie pokry¢ lub obrébek blacharskich - wytazu dachowego z po-  |szt.
d.1/0532-06 kryciem klapy z blachy ocynkowanej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |/m3
d.1/0108-09 1 km
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41,20*0,03 m3 1,24
RAZEM 1,24
17/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1/0108-10 dy nast. 1 km
1,24 m3 1,24
RAZEM 1,24
18|kalkulacja |Koszty sktadowania na wysypisku szt.
d.1|wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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