BP Sz. Szeregbw 22 - cz.ll

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - piwnice
1KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru écieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.ljo4
0.90*2.05*6 szt. 11.070
RAZEM 11.070
2KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - mardezwi stalowych ocieplanych , Z@ezim?
d.11203-01 nica,klamka , zamkiem
0.90*2.05*6 m2 11.070
RAZEM 11.070
3KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyctpokakotnierzy,gzymsow itp.z bla-m?2
d.108 chy nie nadajcej sk do wytku - podokienniki
0.60*0.25*10 m2 1.500
0.97*0.25*6 m2 1.455
RAZEM 2.955
4KNR 4-01 0354- \Wykucie z muru écieznic stalowych krat okiennych o pow.do 1 m2 - knatgpknach piwniszt.
d.106 cznych
0.97*0.60*6 szt. 3.492
0.60*0.45*10 szt. 2.700
RAZEM 6.192
5KNR 4-01 0354- (Wykucie z muru écieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - okna piwniczne szt.
d.1o3
6+10 szt. 16.000
RAZEM 16.000
6KNR 4-01 0304- |Uzupeieniecian lub zamurowanie otworéw $gianach na zaprawie cementowo-wapi@n
d.102 nej bloczkami z betonu komérkowego - zmniejszemieocdw okiennych
(0.97*0.60*0.24*6)-( 0.60*0.45*0.24*6) m3 0.449
RAZEM 0.449
7KNR 4-01 0711- |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.f@an.i stup.prostok.na podt.z betonu,za{m?2
d.107 grunt.siatek,ptyt wior.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)
(0.97*0.60*6)-( 0.60*0.45*6) m2 1.872
RAZEM 1.872
8KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starychki§w wewrgtrznychscian n?
d.ljo2
1.872 m2 1.872
RAZEM 1.872
9KNR 0-19 1023- |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrglidbsadzenia o pow. do 0.4 m2 | 2m
d.jo1
0.60*0.45*16 m2 4.320
RAZEM 4.320
10NNRNKB 202  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwintciu ponad 25 cm - podo-m2
d.10541-02 kienniki
0.60*0.33*16 m2 3.168
RAZEM 3.168
2 Dociepleniescian piwnic w gruncie + opaska
11KNR 4-04 0301- |Rozebranie podi@ z betonu gruzowego o grub. do 15 cm - rozebistaiej opaski 5
d.207
(29.40*2+11.30*2)*0.60*0.15 m3 7.326
RAZEM 7.326
12KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi na odl.do 1 km fh
d.209
7.326 m3 7.326
RAZEM 7.326
13KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyymi - za kady nast. 1 km - dgm3
d.210 ptata za 9 km
Krotnos¢ = 9
7.326 m3 7.326
RAZEM 7.326
14KNR 4-01 0104- Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaggich fundamentéw o gm3
d.202 bok.do 1.5 m w gr.kat. Il
(29.40*2+11.30*2)*1.0*1.20 m3 97.680
3.0*1.0*1.20*3 m3 10.800
RAZEM 108.480
15KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odkggito 1 km grunt.kat. Il 5
d.206
108.48 m3 108.480
RAZEM 108.480
16KNR 4-01 0108- Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - zadyenast. 1 km - doptata za 9 km m3
d.208 Krotnos¢ = 9
108.48 m3 108.480
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RAZEM 108.480
17KNR 4-01 0619- |Odgrzybianie powierzchrtian tatwo dosfpnych o pow. ponad 5 m2 z cegly prayciu | m2
d.203 szczotek stalowych - oczyszczekogan
analogia
(29.40*2+11.30%2)*1.20 m2 97.680
3.0*1.20*3 m2 10.800
RAZEM 108.480
18KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwavigkowe z piyt styrodur pionowe na emulsji bitumicgniola-m2
d.208 cja ze styrodur gr. 8 cm
analogia
108.48 m2 108.480
RAZEM 108.480
19KNR 2-02 0616- |Utozenie folii kubetkowej m2
d.204
analogia
(29.40%2+11.30*2)*1.40 m2 113.960
3.0*1.40*3 m2 12.600
RAZEM 126.560
20KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykopow piaskiem z przerzutem na odééglo 3 m i ubiciem warstwami co 1153
d.202 cm
analogia
108.48 m3 108.480
RAZEM 108.480
21KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkowgpetnieniem spoin pigs:
d.202 kiem
29.40*2+11.30*2+3.0*3 m 90.400
RAZEM 90.400
22KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z g@agzeniemgeznym - 3 cm grubi@ warstwy po zag [m?2
d.205 szczeniu
90.40*0.50 m2 45.200
RAZEM 45.200
23KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z g@agzeniemgeznym - za kady dalszy 1 cm grulie | m2
d.206 warstwy po zagszczeniu
Krotnos¢ = 7
45.20 m2 45.200
RAZEM 45.200
24KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréd6 cm na podsypce cementowo-piaskpa2
d.202 wej
45.20 m2 45.200
RAZEM 45.200
3 Dociepleniescian piwnic nad gruntem
25KNR 0-23 2612- |Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - - przyklejemtyt styropianowych don2
d.301 scian - styropian gr. 8 cm
(29.40+11.30)*0.40 m2 16.280
(29.40+11.30)*0.70 m2 28.490
(( 3.60*2.50)/2)*2 m2 9.000
(6.30*2.50)/2 m2 7.875
(6.0%2.50)/2 m2 7.500
RAZEM 69.145
26KNR 0-23 2612- |Ociepleniescian budynkoéw plytami styropianowymi - przymocoweaplyt styropianowychszt
d.305 za pomog dybli plastikowych ddcian z betonu
69.145*4 szt 276.580
RAZEM 276.580
27KNR 0-23 2612- |Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejerwarstwy siatki nécia- |m2
d.306 nach
69.145 m2 69.145
RAZEM 69.145
28KNR K-04 0109- |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym padi@ tynku mozaikowego o wielkoi  |m2
d.302 kamienia 1,8 mm
69.145 m2 69.145
RAZEM 69.145
4 Remont schodéw weciowych i balustrad od str zachodniej
29KNR 4-01 0104- [Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaggich fundamentéw o gim3
d.402 bok.do 1.5 m w gr.kat. Il
(1.0+1.70+1.0)*1.20*1.0*2 m3 8.880
(1.0+4.30+1.0)*1.20*1.0*2 m3 15.120
RAZEM 24.000

30
d.4

Norma

KNR K-04 0601-
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Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej zmawy uszczelniagej - hydroizolacja
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(1.0+1.70+1.0)*1.20*2 m2 8.880
(1.0+4.30+1.0)*1.20*2 m2 15.120

RAZEM 24.000
31KNR 2-02 0616- |Izolacje z folii kubetkowej na sucho pionowa - jedmarstwa A
d.404
analogia
24.0 m2 24.000
RAZEM 24.000
32KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykopow ziemiz ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtdo 3 m i ubiciem wam3
d.402 stwami co 15 cm w gr.kat. Il
24.0 m3 24.000
RAZEM 24.000
33KNR 4-01 0211- |Skucie nieréwnéci betonu przy gbokasci skucia do 1 cm na podtogach - skucie odparpa?
d.401 nych i zdegradowanych warstw wierzchnich betonpadestach i schodach
analogia
< str ptd > 1.0*1.70 m2 1.700
1.0*4.30*2 m2 8.600
(0.30+0.15)*1.70*6 m2 4.590
(10.30+0.15)*4.30%6*2 m2 23.220
RAZEM 38.110
34KNR 4-01 0205- |Naprawa wikszych uszkodzew jednym stopniu do 0.2 m2 szt.
d.408
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
35NNRNKB 202  |(z.VIIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie poziome 2m
d.41134-01
38.11 m2 38.110
RAZEM 38.110
36KNR K-04 0601- |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej zmrawy uszczelniagej - hydroizolacjg
d.401
38.11 m2 38.110
RAZEM 38.110
37KNR 2-02 1118- |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadankleja przygotowanie podi@ - spocz-m?2
d.401 niki
1.0*1.70 m2 1.700
1.0*4.30*2 m2 8.600
RAZEM 10.300
38NNRNKB 202  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowydRES o wym. 30x30 cm na zaprawia?2
d.42805-05 klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach w.po 10 m2 - plytki gresowe antygo
lizgowe , mrozo i wodoodporne - ukladane na zapeddejowej elastycznej
10.30 m2 10.300
RAZEM 10.300
39KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni eziych na zaprawie klejowej - dodateh?
d.41111-09 za kady 1 mm zaprawy klejowej -doptata za 5 mm
Krotnos¢ = 5
10.30 m2 10.300
RAZEM 10.300
40NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys5 tm na zaprawie klejowej w pomigx
d.42809-01 szczeniach o pow.do 10 m2
1.70*2+4.30*2 m 12.000
RAZEM 12.000
41KNR 2-02 1121- |Oktadziny schodéw z plytek uktadanych na klej -ygatowanie podiza e
d.401
(0.30+0.15)*1.70*6 m2 4.590
(0.30+0.15)*1.50*6*2 m2 8.100
< str zach > ( 0.30+0.15)*1.70*7 m2 5.355
RAZEM 18.045
42NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodow z piytek kamionkowych GRESvym. 30x30 cm na zaprawie kie&
d.42810-05 jowej o grub.warstwy 5 mm - plytki gresowe antyimgowe , mrozo i wodoodporne - ukta-
dane na zaprawie elastycznej
18.045 m2 18.045
RAZEM 18.045
43KNR-W 2-02 Dodatek za kady 1 mm zaprawy klejowej -doptata za 5 mm m2
d.41111-09 Krotnos¢ = 5
analogia
18.045 m2 18.045
RAZEM 18.045

Norma
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44KNR 0-23 2612- |Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenvarstwy siatki nacia- |m?2
d.406 nach - boki i przody schodow
(( 3.0%1.20)/2)*4 m2 7.200
1.70*1.20*2 m2 4.080
4.30%1.20*2 m2 10.320
RAZEM 21.600
45KNR K-04 0109- \Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym padia@ tynku mozaikowego o wielkoi  |m?2
d.402 kamienia 1,8 mm
21.60 m2 21.600
RAZEM 21.600
46KNR 4-01 1301- \Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lallxdnowych prostych - podvrgzeniem
d.403 balustrad
analogia
(1.0+0.40+2.20)*2 m 7.200
(1.0+1.50+2.20)*2*2 m 18.800
RAZEM 26.000
47KNR 4-01 1212- Dwukrotne malowanie fagolejra balustrad z pitéw prostych hz)
d.405
(1.0+0.40+2.20)*1.10*2 m2 7.920
(1.0+1.50+2.20)*1.10*2*2 m2 20.680
RAZEM 28.600

Norma 3.24




