PRZEDMIAR

Lp.J Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. ] Poszcz } Razem
wymiana pasa podrynnowego
1]KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
0535-03
17,90 m 17,90
RAZEM 17,90
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
0519-06
18,00%1,10 m2 19,80
RAZEM 19,80
3|KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa  [m2
0519-07
19,80 m2 19,80
RAZEM 19,80
4|/KNR-W 4- |Uzupetnienie szlichty na dachu o konstrukcji betonowej po rozbiérce pokry-|{m?2
01 0206-03 [cia z papy ‘
19,80*10% .= m2 1,98
RAZEM 1,98
5/KNR 4-01  |Wymiana pokrycia paséw pod-i nadrynnowych, z blachy ocynkowanej m2
0533-02
gzyms i pas {18,00*0,90 m2 16,20
p/rynna
pas n/rynna [18,00*0,35 m?2 6,30
RAZEM 22,50
6|KNR 4-01  |Wymiana rynien p&tokragtych w odcinkach o dtugosci ponad 1 m m
0524-06
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
7|KNR 4-01  |Wymiana uchwytéw do rur spustowych szt.
0529-10
37 szt. 37,00
RAZEM 37,00
8|KNR 4-01 Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pek- m
0526-06 nieé
18,00+12,50 m 30,50
RAZEM 30,50
9|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie {m2
01 0519-01 |papq wierzchniego krycia
19,80 ' m2 19,80
RAZEM 19,80
10|KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
01 0109-09 [fo$¢ do 1 km
19,80*0,01 m3 0,20
RAZEM 0,20
11|KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy |m3
01 0109-10 [nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 2618




