| Zatayn nck nr A

OBMIAR

Norma STD Warsja 4.37 Nr seryjny: 2618

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH KOLEJOWA 32A i
1/KNR 4-01 ' Zeskrobanie i zmycie starej farby 4 m?2
1202-09
[2,23+1,41 +2,42+5 40]*2*5*1,10*2 m2 252,12
i 142,48 : m2 142 .48
i ‘ ' RAZEM 394,60
2|KNR-W 4- 'Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
011204-08
2,25%1,40*2 m2 6,30
12,42*5,40*5*2 m?2 130,68
! 1,10%2,50*2 m?2 5,50
! RAZEM 142,48
3/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewdetrz-  m2
1204-01  nych sufitéw '
‘ 142,48 me 142 48
L ! RAZEM 142,48
| 4/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewhetrz-  m2 o
1204-02  nych $cian .
252,12 m? 252,12
1 , RAZEM 252,12
5/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbarm; olejnymi tynkéw wewnetrznych sdlanz m?
[1206-05  dwukrotnym szpachlowaniem '
[1,40+2,25]°2*1,50-[1,50*1,50*2*2) m2 1,95
[2,45+5,401°2*1,50*5*2-0,80"1,50*30 m2 199,50
| 0,3072710*1,50 f mz2 9.00
i : _RAZEM 210,45
6'KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba clejng uprzednio maiowane; stolarki m?
1209-10  drzwiowej i ‘
| 0,80"2,00%32*1,25 B ; m? 64,00 R
3 | . RAZEM 64,00
| 7 KNR 4-01  Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
11215-02 p
| 2,03*1,50%2*2*2 i m2 24,36
bl ‘ " RAZEM 24,36
8'KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farba olejna Krat i balustrad z pretéw prostych m?2
11212-05
11,10"3,00%20 : m?2 66,00
P | . . RAZEM 66,00
'9/KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farba olejng powierzchni metal.pefnych m2
11212-01 Iszpachlowanych jednokrotnie )
| 0,35%0,60*10 ] m2 2,10
O i ; RAZEM 210
10/KNR 4-01  Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotéw) 0 wys.do 20 m
11207-01 'em y !
5,40°275"2+2 40"2"2"5 m 156,00 R
|| ! RAZEM 156,00
11'KNR 0-19  Wymiana okien zespolonych na okna rozwierno uchyine z PCV o pow. m?2
| 10929-01  do 0.4 m2 f
| |PIWNICE '0,55*0,45*8+0,90*0,45 m2 2,39
] [ 7 RAZEM 2,39
12|KNR 0-19  'Wymiana okien zespolonych na okna rozwierno uchyine z PCV o pow. m?2
| 10929-03  !do 1.0 m2 ¥
'PIWNICE 0,90°0,55*8 { m?2 3,96
__[KL.SCH  |2,04*0,85*8 ! m2 13,87
B ‘ RAZEM 17,83
13/KNR 4-01 'Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m?3
10212-01  |do 15 cm "
- 10,90*4,31*0,15*2 m3 1,16
1,10%0,74*2*0,15*2 m3 0,49
‘ [ ' RAZEM 1,65
14{KNR 2-31  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- m
| 10407-04  peinieniem spoin zaprawg cementowg '
[2,0+4,30+2,0]*2 . m 16,60
L ! { RAZEM 16,60
15/ NNRNKB | Uktadanie nawiérzchni placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm m2 !
| 1231 0511- | !
o2
| [4,30%0,90+1,10%0,70"2]*2 A m2 10,82 ]
| ! RAZEM 10,82
16/KNR-W 4- IWymiana wycieraczek stalowych szt.
| 011301-07
| 12 ' szt. 2,00
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‘ - ' RAZEM 2,00
17 KNR-W 4- 'Obsadzenie ram, wycieraczek, odbojnikow szt.
101 0324-04
4 szt. 4,00
! ! ’ t RAZEM 4,00
18/KNR-W 4-  Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
101 0109-09 'odlegtos$¢ do 1 km
120*0,07 . m3 1,40
\ 1,66 ! m3 1,66,
\ i : 'RAZEM | 3,06
19;KNR-W 4- 'Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
101 0109-10 'kazdy nastepny 1 km
| Krotnosé = 10 !
| 13,06 ) m3 3,06
RAZEM 3,06
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