BP Kosciuszki 8

Lp. Podst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia

I'\\’ymiana stolarki okiennej

I'KNR 4-01
d.10354-03

2KNR 4-01
d.10354-03

IKNR 4-01
d.10354-04

4KNR 4-01
d.10304-02

SKNR 4-01
d.10711-01

6KNR 2-02
d. 111505-01

7KNR 0-19
d.11023-01

8KNR 0-19
d. 11023-05

2Docieplenie elewacji B B
2.1 rusztowania
9KNR AT-05

d.2.1'1652-03

10
d2.1

‘Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do I m2 - okna k. schodowe
< 1.20%0.80 >4

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do | m2 - okienka piwniczne

<0.55%0.44 > 4
<0.85%0.85 >1

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - okno piwniczne
< 1,50*%0.85 > |

Uzupelnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na iéprawié cementowb-wapicn-
nej bloczkami z betonu komérkowego - zmniejszenie otworéw okien piwnicznych

0.85%0.425%0.24
1.50*0.425%0.24

Uzup.tynk.zwyk wew kat.Ill z zapr.cem.-wap na $cian i slup prostok.na pod!.z cegly i pusta-
kow (do Im2 w | migj.)

0.85%0.425
'1.50*%0.425

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gladkich
bez gruntowania
0.999

Montaz okien uchylnych _iedhodfiéiiiych zPCV z>o'br-67hAk7q obsadzenia o pow. do 0.4 m2 -
okienka piwniczne

0.55*%0.44*4
0.85%0.425*]

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrobka obsa-

dzenia o pow. do 1.0 m2
1.20%0.425*]

Rusztowania ramowe elewacyijne o szer. 0.73 m i rozstawie podluznym ram 3.07 m 0 wys. do

20m
< str frontowa > 18.50%16.0

< str balkonowa > 18.50*16.0
< strszczytowa > 13.0%16.0

(Czas pracy rusztow{n‘fgrupy'l -poz. 1 I:ill.i§,1§.21.22:?:4:2S:§6.27.28.§9,30.5$l

2.2 demontaz starego docieplenia

I LKNR 19-01
d.2.20628-02
analogia

]’7

Rozebranie izolacji na scianach - rozebranie istniejacego docieplenia metoda mokra-ci¢zka

< str frontowa > ( 16.70*14.30 )~( 2.40%1.50%10+0.85%1.50*10+1.20%0.85*4+2.60*1.60)
12.80%0.30*2

< strbalkonowa > ( 16.70*14.30)-( 0.85* 1. 50*10+0.85*2.25%14+1 50%1 70*1+2 40%] 50*
S+1.40*1.50%10 )

< strona szezytowa > 10.65%14.90
34

‘Wywiezienie i utylizacja materialow rozbiorkowyceh zgodnie z obowiazujgcymi przepisami -

d.2.2wycena indywiszacunkowo przyjmuje si¢ 15 kg/m2

dualna

505.92%15.0

j-m.
szt.
szt.
szt.

SzL.
szt.

szt

szt

m?

m!
m

m?

m?
m-=

5
m-

m2

m2

>,

m2
m?2

m?

m?

m-

m2
m?
m2

m2

m?
m?

m?

m?

Poszcz

4.000
RAZEM

4.000
1.000

_RAZEM

1.000

_.RAZEM

0.087
0.153

RAZEM

0.361
0.638

'RAZEM

0.999

RAZEM

0.968
0.361

RAZEM

0.510
RAZEM

296.000
296.000
208.000

RAZEM

181.820
7.680

!

o

7.735

158.685

RAZEM

7588.800

oZa,aoLuok e <

Razem

4.000

5.000

1.000

0.240

0.999

0.999

0.510

800.000

305920



BP Kosciuszki 8

Lp. Podst
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Opis i wyliczenia

2.3 docieplenie elewacji

I3KNR 4-01
d.2.30535-08

14KNR 4-01
d.2.3:0535-08

ISKNR 4-01
d.2.3.0535-06

16KNR 4-01
d.2.30535-04

17KNR 4-01
d.2.3'0535-08

18KNR 2-02
d.2.310925-01
analogia

I9KNR 0-23
d.2.32611-01

20KNR 0-23
d.2.32612-09

21 KNR 0-23
d.2.32614-01

Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych.okapow kolnierzy,gzymsow itp.z blachy m?
nie nadajacej si¢ do uzytku - czapki scianek kolankowych

< str szezytowa > ( 5.40%2 )*0.35

Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych.okapow.kolnierzy,gzymsow itp.z blachy

nie nadajacej si¢ do uzytku - podokienniki

< str frontowa > 2.40*0.28*10
1.20%0.28*4
‘1.50*0.28”0

< str balkonowa > 2.49*0.28*4
[1.40*0.28*10

'0.85%0.28*9

11.70%0.28*1

3.40*0.28*1

4.0%0.28*1

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku

159072

o
N

Rozebranie ryhien z blachy meﬁhdqiﬁce_i'sic do Liiyikln

16.0%2

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych.okapow. kolnierzy,gzymsow itp.z blachy

nnie nadajacej sig do uzytku - pas podrynnowy
116.0%0.65*2

(Oslony okien folia polietylenowa

< str frontowa > 2.40*[.50%10
0.85%1.50*10
1.20*0.85*4

[< str balkonowa > 2.40*] .50*4

1.40*1.50*10

0:85%2.25*12

0.85*%1.50*9
1701501

3.40*1.50%]

4.0%1.50*]

{Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokry - oczyszezenie mechani-

czne i zmycie

<str frontowa > ( 16.70%15.40 )-( 2.40*1.50*10+0.85%1.50*10+1.20%0.85*4+2.60* | .60)

12.80%0.60*2

< str balkonowa > ( 16.70*15.40)-( 0.85*1.50%9+0.85%2. 25*1243.40* 1 .50%1+4.0*| 50* |+

1.50%1.70%1+2.40%1.50%4+1.40%1.50*10 )

< strona szczytowa > 10.65*15 80

Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokolowej

< str frontowa > 16.70-2.70
< str balkonowa > 16.70
< str szezytowa > 10.65

jom.

9

5

m-

=

m-

m?
<

m?2
m?

m?
m?
m?
m?
m?

m

in

m

m

m?

m?

m?

m2

m2
m?

m?

m?2

m
m
m

Docieplenie scian z gazobetonu plytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejacych m?2

wraz z przyg. podloza i reezne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - str zach. styro-

pian gr. 14 cm

Poszez
RAZEM

3.780

RAZEM

6.720
1.344
4.200

2.688
3.920
2.142
0.476
0.952

1120

RAZEM

31.000

RAZEM

32.000
RAZEM

20.800
RAZEM

36.000
12.750
4.080

14.400
21.000
22.950
11.475
2.550
5.100
6.000

RAZEM

200.190
15.360

173.705

168.270

RAZEM

14.000
16.700
10.650

RAZEM

Razem
7588.800

3.780

()
o
7
>
to

31.000

32.000

20.800

136.305

41.350
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Lp. Podst ) 7 . Opis i wyliczenia ! _:7 ) ) ' - j.m. V Poszcz Razem
< str frontowa > ( 16.70%14.30 )-( 2.40%1.50*10+0.85*1.50*10+1.20*0.85*4+2.60*1.60) m? 181.820
12.80*0.60%2 m? 15.360
< str balkonowa > ( 16.70*14.30)-( 0.85*1.50*9+0.85%2.25%12+1.50*1.70* | +2.40*1 50*4+ m? 155.335
1.40*1.50*10+3.40*1.30*1+4.0%1.50*1)
< strona szczytowa > 10.65%14.90 m? 158.685
- S ) ) - R ' RAZEM 511.200
22'KNR 0-23 IOcieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych szt
d.2.32612-03 za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu - dodatkowe kolkowanie styropianu
511.20%4 szt 2044 .800
RAZEM 2044 .800
23 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na Scia- m?
d.2.32612-06 nach - dodatkowa warstwa siatki do wys. 2 m w poziomie parteru
< str frontowa > ( 16.70*2.0 )-( 2.70*1.60) m? 29.080
< str balkonowa > 16.70*2.0 m? 33.400
< str szezytowa > 10.65%2.0 m? 21.300
RAZEM 83.780
24 KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu plytami styropianowymi - przy uzyciu got m?
‘ d.2.32614-07 zapraw klejacych wraz z przyg. podloza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

- styropian gr. 3 cm - powierzchnia gladka

< str frontowa > ( 1.50+2.40+1.50)*0.30*10 m? 16.200
( 1.50+0.85+1.50 )*0.30*10 m? 11.550
< str balkonowa > ( 1.50+1.70+2.25+0.75)*0.30*5 m? 9.300
(1.50+3.40+2.25+0.75)*0.30*5 m? 11.850
( 1.50+0.85+1.50)*0.30*5 m? 5.775
i( 1.50+3.90+2.25+0.75)*0.30*5 m? 12.600
I(1.50+1.70+1.50)*0.30* | m? 1.410
I S o ) ik e B RAZEM 68.685
25KNR 0-23 'Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - ochrona naroznikow wypuklych katow-m
d.2.32612-08 inikiem metalowym z siatka - oscieza okien
< str frontowa > ( 1.50+2.40+1.50)*10 m 54.000
( 1.50+0.85+1.50 )*10 m 38.500
< str balkonowa > ( 1.50+1.70+2.25+0.75)*5 m 31.000
( 1.50+3.40+2.25+0.75)*5 m 39.500
( 1.50+0.85+1.50)*5 m 19.250
I( 1.50+3.90+2.25+0.75)*5 m 42.000
‘ (1.50+1.70+1.50)*1 m 4.700
'RAZEM 228.950
26 KNR 4-01 Uszczelnienie stykow stolarki okiennej z dociepleniem silikonem m
d.2.30320-10
analogia
228.95 m 228.950
) ] RAZEM 228950
27KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikow wypuklych katow-m
d.2.32612-08 nikiem metalowym z siatka - narozniki budynku
14.60*4 m 58.400
12.80%2 m 25.600
RAZEM 84.000
28 KNR 0-28 ‘Wykonanie boni pozornych m
d.2.32628-03
analogia
< str szezytowa > 10.65*5 m 53.250
RAZEM 53.250
29KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - podokienniki m?
d.2.30923-04
< str frontowa > 2.40*0.30*10 m? 7.200
1.20%0.30%4 m?2 1.440
1.50*0.30*10 m? 4.500
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- Opis i wyliczenia j.m.
< str balkonowa > 2.40*0.30%4 ' ' m2
1.40%0.30*10 m?
0.85%0.30*9 m?
1.70*0.30*1 m?
3.40%0.30*1 m?2
4.0%0.30*1 m?

30NNRNKB 202 (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - podokienm?

d.2.30541-02

31KNR 2-02
d.2.30923-04

32KNR 0-21
d.2.34007-02
analogia

33KNR 2-02
d.2.30506-02

34KNR 2-02
d.2.30506-02

35KNR 2-02
d.2.310508-04

36KNR 2-02
d.2.3.0508-09

37KNR 2-02
d.2.30510-04

38KNR 4-01
d.2.30206-01
analogia

J9KNR 4-01
1d.2.310722-02

~ 40KNR 0-23

d.2.32612-08

41 KNR-W 2-02

d.2.31519-02

niki

< str frontowa > 2.40*0.38*10 m?2
1.20*0.38*4 m?
1.50*0.38*10 m?
< str balkonowa > 2.40*0.38*4 m?
1.40*0.38*10 m?
10.85*0.38*9 m?
1.70*0.38*1 m?
3.40*0.30*1 m?
4.0%0.30*1 m2
Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - $cianki kolankowe m?2
10.65%0.45*2 m?

Ulozenie plyty OSB gr. 22 mm jako plaszczyzng dla obrobki blacharskiej $cianki kolankowej m?

9.585 i m?

Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 c¢m - z blachy ocynkowanej - czapki scianek m?
kolankowych

10.65*0.55%2 m?

Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas podrynno- m?2
wy

16.0%0.65*2 x m?2
Rynny dachowe polokragle o $r.15¢m - z blachy ocynkowanej m
116.0*2 m
ZbiorniczKi przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
2 szt
Rury spustowe okragle o sr.15c¢m - z blachy ocynkowanej m
15.59*2 m

Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o pow.do 0.1 m2 brzy gicbok. do 10 cm - zabe-=szt.

tonowanie otworow w gzymsie po rurach spustowych

2 szt.
[Przecieranie istnigjacych tynkow zewngtrznych cem.-wap. kat. Il - naprawa gzymsu m2
[16.0%0.50%2 m?

Ocieplenie scian hl'layn‘k(')\'v plytami styropianowymi - ochrona naroznikow wypuklych katow:m
nikiem metalowym z siatka - naroznik gzymsu

16.0*2 m

Malowanie tynkow zewngtrznych farbg silikonowa m?2

Poszcz
2.880
4.200
2,295
0.510
1.020
1.200

RAZEM

9.120
1.824
5.700

3.648
5320
2907
0.646
1.020
1.200

RAZEM

20.800

RAZEM

32.000
RAZEM

2.000
RAZEM

31.180

 RAZEM

2.000
RAZEM

16.000
' RAZEM

32.000

RAZEM

Razem

[

el
o
=
o

31.385

11.715

20.800

32.000

2.000

31.180

2.000

16.000

32.000
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42KNR 4-01
d.2.30322-02

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia ] j.m.
<sciany > 511.20 m2
< oscieza > 68.685 m2
<gzyms > 16.0 m?
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach ' szt.
5 szt.

2.4docieplenie cokolu

43 KNR 0-23
d.2.42611-01

44IKNR 0-23
d.2.42612-01

45/KNR 0-23
d.2.42612-06

46 KNR K-04
d.2.40109-01

Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie mechani- m?2
czne i zmycie

i< str frontowa > ( 16.49*1.0)-( 2.70*1.0) m2
< str balkonowa > 16.40*1.0 m?
< str szczytowa > 10.30*1.0 m?

Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych do  |m?
/Scian - styropian gr. 5 cm

4040 | ) X e ) im2

Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cia-  m?
nach

40.40 m?
Wykonanie tynkow mozaikowych na gotowym podlozu z zaprawy o wielkosci kamienia [ 2 m?
mm

4040 m?

2.5/docieplenie stropodachu

47KNR 4-01
d.2.50208-01

48 KNR 4-01
d.2.50208-01

49

Wycigcie krazkow papy i 80 mm oraz przebicie otworow w plytach dachowych w celu okres-szt.
lenia ukfadu konstrukcyjnego

4 szt.
Przebicie otwordw tcclmologicznyc.h ( Iszt/12m2) szt.
I( 16.0%5.40*2)/12 szt.

Izolacja natryskowa welna mineralna powierzchni plaskich - gr. 17 cm | wraz z montazem ele-m?

d.2.5wycena indywiinentow wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi zastosowanego systemu

dualna

SOKNR 4-01

d.2.50206-01

STKNNR 3
d.2.50503-01

=

<NR 4-01
208-01

o
h b2

[=]

(S

d.

S3KNR 2-17
d.2.50140-01
analogia

16.0*5.40%2 m?
Zabetonowanie otworow szt
4+14 Szt.

Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng ( I -krotne pokr.papa wierzchn.pokrycia pom?
wyrow.istn.pokrycia papy) - WSTAWIENIE LAT W MIEJSCU ZABETONOWANYCH
OTWOROW

0.30%0.30%14 m?
Przebicie otworow w plycie dachowej dla Kominkow wentylacyjnych SZt
8 szt.
Montaz kominkow wentylacyjnych na krawedzi dachu szt
8 szt.

Poszez
S11.200
68.685
16.000

RAZEM

5.000

RAZEM

13.700
16.400
10.300

RAZEM

40.400

'RAZEM

40.400

"RAZEM

40.400

RAZEM

4.000
RAZEM

14.400

RAZEM

172.800

RAZEM

18.000
RAZEM

1.260
RAZEM

8.000.

"RAZEM

8.000

Razem

5.000

40.400

40400

40.400

40.400

4.000

14.400

172.800

18.000

1.260

8.000
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Opis i wyliczenia

S4KNR-W 2-02  Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej - kominy

d.2.50504-03

SSKNNR 7
d.2.50507-04
analogia

S6KNR 4-01
d.2.50354-03
analogia

57KNNR 2
d.2.51105-02

26remont kominéw
(Odbicie tynkow z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbi-

S8KNR 4-01
d.2.60701-02
analogia

SOKNR 4-01
d.2.60735-04

60/KNR 4-01
d.2.60203-13

61'KNR 0-23
d.2.62612-06

62KNR 0-23
d.2.60931-01

63/KNR 0-23
d.2.60931-02

64 KNR-W 2-02

d.2.6/1519-02

65/KNR 2-02
d.2.60506-01

A1%2+0.74*2)*0.40%2
35%2+0.74*2)*0.40*2

(1
(1
( 1.20*%2+0.74*2)*0.40
(0.96*2+0.90*2)*0.40

Montaz listew dociskowych na sciankach kolankowych i kominach

< Kkominy > 1.11*2+0.74%2
(1.35%2+0,74%2)*2
1.20%2+0.74*2

10.96*2+0.90*2

Demontaz starego wylazu dachowego

i
‘Wylazy dachowe fabrycznie wykonczone

0.80%0.80

‘cia do S m2 - przyjmuje si¢ szacunkowo 30% powierzchni

( 1.11*2+0.74*2)*0.60*2*0.30
( 1.35%2+0.74*2)*0.60*2*0.30
( 1.20*2+0.74*2)*0.60*0.30
(0.96*2+0.90*2)*0.60*0.30

Uzupelnienie tynkdw zwyklych cem.-wap. kat. [l na kominach ponad dachem plaskim
4.205

‘Uzupelnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego

i.21%0.84*2
1.45%0.84%2
1.30*0.84
11.30%0.84
1.06%1.0

3Ocieplcnic scian budynkow plytami slyrobianowymi - p'rzyklejen'iéfwarsiwy siatki na scia-
nach

11%2+0.74%2)*0.60*2
35%2+0.74*2)*0.60*2
20%2+0.74*2)*0.60

(1
(!
(1.
( 0.96*2+0.90%2)*0.60

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio

przygotowanym podlozu - nalozenie podkladowe) masy tynkarskiej
14.016

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podlozu - Sciany plaskie i powierzchnie poziome
14.016

Malowanie tynkow zewngtrznych farbg silikonowa

“14.0I6

! B
(Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej o obrobka brzego-

wa czapy kominowe;j

-6k

j.m.

5

m-

m?2
m?
m?
m?

m

m
m
m
m

Szt

szt

m?

m?2

m?2

m?2

m?2

m2
m2

m?2
m2

m2

m?
=

m2
m?
m2
m?

m2

e
m2
m?2
m?
m2
m?
m?
m?2
m?
m?2

m2

Poszcz
RAZEM

2.960
3.344
1.552

1.488

" RAZEM

3.700
8.360
3.880
3.720

RAZEM

1.000
RAZEM

0.640.

RAZEM

1.332
1.505
0.698
0.670

RAZEM

4.208
RAZEM

2.033
2,436
1.092
1.092
1.060

RAZEM

4.440
5.016
2.328
2232

RAZEM

14.016

RAZEM

14.016
RAZEM

14.016

| RAZEM

Razem
8.000

9.344

19.660

1.000

0.640

4.205

7.713

14016

14016

14.016

14.016
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m.
( 1.21*2+0.84%2)*0.25 m?
(1.45%2+0.84*2 )*0.25 m?2
( 1.30*2+0.84*2)*0.25 m?
( 1.30*2+0.84*2)*0.25 m?
( 1.06*2+1.0*2)*0.25 m?
66 KNR-W 2-02 Pokrycic dachow papa termozgrzewalna jednowarstwowe - czapy kominowe m?
d.2.60504-01
1.21*0.84*2 m?
1.45%0.84*2 m?
11.30%0.84 m?2
1.30%0.84 m?
1.06*1.0 m?
2.7‘Insmlncja odgromowa .
67KNR 4-03 Demontaz przewodow odgromowych z preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspor-m
d.2.71139-08 nikach na scianie w ciagu pionowym - DEMONTAZ ISTNIEJACYCH PRZEWODOW INS-
TALACJI ODGROMOWEI
< str frontowa > 15.50 m
< str balkonowa > 15.50 m
68 KNR 4-03 Demontaz wspornikow instalacji odgromowej ze sciany betonowej szt.
d.2.71137-03
< str frontowa > 2 szt
i< str balkonowa > 2 iszt.
69KNR 5-08 Montaz ﬁchwytéw pod ruryiis;i-nidu‘l:bii/é ukladane pojedynczo z bfzygaowaniéin podloza me- m
d2.70101-04 chanicznie - przykrecenie do Kolkow plastykowych w podlozu betonowym
31.0 m
70KNR 5-08 :'Rur_v winidurowe o §r. do 28 mm ukladane n.t. na gotowych Lfchwytacl{ m
d.2.70110-02
31.0 m
71'KNR 5-08 ‘Montaz zwodow pionowych z preta o sr.do 10mm - WPROWADZENIE PRZEWODU DO m
d.2.70606-03 RURY
31.0 m
72KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podlozu puszek zlacza kontrolnego szt.
d.2.70303-17
analogia
2 szt.
73 KNR 5-08 Laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca zlaczy skrecanych uniwersalnych krzyzo- szt
d.2.70618-01 wych - POLACZENIE NA DACHU
2 szt.
74KNR 5-08 Montaz zlaczy naprezajacych na $cianie w instalacji uziemiajacej i odgromowej - POL,‘\CZF-'SI,!
d.2.70619-04 NIE Z BEDNARKA
2 szt.
75KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j po-
d.2.71205-03 miar
2 po-
miar.
76 KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej po-
d.2.7'1205-04 miar
2 po-
miar.

3'Remont balkon6w

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Poszcz

2.033
2.436
1.092
1.092
1.060

_RAZEM

15

&
2y
<

RAZEM

2.000

2.000

RAZEM

31.000

RAZEM

31.000

RAZEM

31.000
RAZEM

2.000
RAZEM

2,000

RAZEM

2.000

RAZEM

2.000

RAZEM

2.000

RAZEM

o
a
(=
(=]

Razem

5.340

7.713

31.000

4.000

31.000

31.000

31.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000
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Lp. Podst

77KNR 4-04
d.30504-01
analogia

78KNR 4-01
d.310535-08

79'KNR 4-01
d.30211-01
analogia

80KNR 4-01
d.310702-09

81 KNR 4-01
d.30108-09

82IKNR 4-01
d.30108-10

83 KNR 4-01
d.3'1202-09

84 KNR K-04
d.30601-01

85KNR K-04
d.30602-03

86’ KNR 2-02
d.30506-03

KSIAZKA PRZEDMIAROW

- Opis i wyliczenia ) B
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych.lastrykowych - rozebranie istniejacych
warstw posadzkowych

2.60*0.90*12

e

m-

m?

Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych.okapow kolnierzy,gzymsow itp.z blachy m?

nie nadajacej si¢ do uzytku - obrobka krawedzi balkonu
(0.90+2.60+0.90)*0.25%12

'Skucie nierownosci betonu przy glebokoéci skucia do 1 cm na podlogach - oczyszczenie po-
‘wierzchni plyty z resztek po warstwach posadzkowych - przyjmuije si¢ szacunkowo 50% po-
wierzchni

(2.60%0.90* 12)*0.50
(Odbicie tynkow wewniz zaprawy cementowej pasami o szer.do 30 cm - czola plyt balkono-

wych
(0.90+2.60+0.90 )*12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do | km

28.08*0.06

" 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. | km - do-

plata za 9 km
Krotnos¢ =9
'1.685

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podlogi ponad § m2 - sufity

12.60*%0.90*12
I( 0.90+2.60+0.90)*0.10*12

'Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniajacej - izolacja pozio-

ma plyty balkonowej
2.60*0.90*12

Wykonanie izolacji - wklgjenie tasmy uszczelniajacej poziome;j
(2.60-0.85)*12
Krawgdzie balkonow i loggi - z blachy ocynkowane]

(0.90+2.60+0.90)*0.25*12

N
m-

m?

5

m-=

‘m

m?d

m?

m?

m?

m?

m?
m?
m?
m?
m

m

m2

m?

87INNRNKB 202 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2  m?

d.310618-03

2.60*0.90%12

m?

88INNRNKB 202 (z. V1) Warstwy wyrownawcze grub. 2 cm zatarte na gladko pod posadzk'i'wykonywane przy im?

d.3/1126-02

wuzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
28.08

m?2

89NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyrownawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomie-m?

d.31126-03

szczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmiang grubosci o 1 cm - doplata za 3 cm
‘Krotnos¢ = 3
128.08

90'NNRNKB 202 (z V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie

d.32805-05

klejowej 0 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 p plytki mrozoodporne
‘na zaprawie klejowej elastycznej i mrozoodpornej
28.08

m?2

m?

m?

91 NNRNKB 202 (z V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wys. 135 cm na zaprawie klejowej w pomiesz-m

d.32809-01
analogia

92'KNR 0-40
d.310209-01
analogia

czeniach o pow.do 10 m2

(2.60-0.85)%12

m

Przygotowanie podloza pod tynki - warstwa sczepna - wyréwnanie czola plyt balkonowych za-m?

prawa specjalistyczng

Poszcez

28.080

RAZEM

13.200
RAZEM

14.040
RAZEM

52.800

RAZEM

1.685

RAZEM

1.685
RAZEM

28.080
5.280

RAZEM

28.080
RAZEM

21.000
RAZEM

13.200
RAZEM

28.080
RAZEM

28.080
RAZEM

28.080
RAZEM

28.080
RAZEM

21.000
RAZEM

Razem

28.080

13.200

14.040

52.800

1.685

|1.685

33.360

28.080

21.000

13.200

28.080

28.080

28.080

28.080

21.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia _j-m.  Poszcz Razem
(0.90+2.60+0.90)*0.10* 12 ' m?2 5.280
‘ RAZEM 5.280
93 KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkow - montaz kapinosow - montaz listwy okapnikowej na krawedzi  m
d.32629-06 plyty balkonowej
analogia
(0.90+2.60+0.90)*12 m ‘ 52.800
RAZEM 52.800
94 KNR 0-23 przyklejenie warstwy siatki na osciezach - czola plyt balkonowych m?
d.32612-07
analogia
5.28 m? 5.280
o oo . . - - ) ) RAZEM 5.280
95KNR 0-23 ‘Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana recznie na 'm?
d.30931-04 uprzednio przygotowanym podlozu - oscieza o szer. do 30 cm - czola plyt balkonowych
528 r B, - Oy B o . om2 5280
} b5 RAZEM 5.280
96/KNR-W 2-02 Malowanie tynkow zewngtrznych farbg silikonowa m?
d.31519-02
5.28 X : ) - 'm2 5.280
- A RAZEM 5.280
97 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowych kat. 11l na scianach.loggiach i m2
d.30722-03 balkonach - sufity balkonow
2.60*0.90*12 m?2 28.080
) ) . .1 - ) RAZEM 28.080
98 KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podlozy zewnetrznych m?
d.30202-09
28.08 m?2 28.080
) RAZEM 28.080
99KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowa m?
d.3(1519-02
28.08 ) m?2 28.080
) i RAZEM 28.080
100'KNR 4-01 ‘Wymiana lub uzupelnienie balustrad balkonowych prostych - przebudowa i dopasowanie ba- m
d.31301-03 lustrad do gr. docieplenia
analogia
1(0.90+2.60+0.90)*12 o ) B - m 52.800
) " , ) , RAZEM 52.800
101'KNR 2-02 ‘Pochwyl stalowy na wspornikach - montaz pochwytu z rury kwadratowej 50x30x3 m
d.3'1208-03
analogia
[( 0.90+2.60+0.90)*12 m 52.800
) 7 - ____RAZEM 52.800
102’KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z pretow prostych m?
©d.311212-05
(0.90+2.60+0.90)*1.15*12 m? 60.720
_' ' RAZEM 60.720
103 KSNR 7 0506- Montaz systemowych daszkéw nadbalkonowych m?2
d.301 A
analogia
0.95%2.70*3 ma 7.695
- . ) ) _ RAZEM ) 7.695
104 dost mat Dostarczenie daszkow systemowych szt
d.3
3 szt 3.000
' RAZEM 3.000
4 Remont opaski - str wschodnia
105 KNR 4-04 Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm - rozebranie starej opaski betono-  m?
d.40301-03 wej
( 16.40+10.30+16.40 )*0.60*0.15 - . m? o 3879,
i i ) . RAZEM 3.879
106'KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m?
d.4.0108-09
3.233 m? 3.233
RAZEM 3.233
107 KNR 4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km - do- m?
d.4.0108-10 plata za 9 km
Krotnos¢ =9
3.233 B m_ 3233
‘ ' a RAZEM 3233
108 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. [lI-IV glgbo- m?2
d40101-07 kosci 20 cm
(16.40+10.30+16.40)*0.50 m? 21.550
RAZEM 21.550
109 KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m

d.4.0401-01
analogia
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Lp. Podst

I TOKNR 2-31
d.40105-05

IT1KNR 2-31
d.40105-06

112KNR 2-31
d.4,0407-02

113KNR 2-31
d.4/0511-02

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia j.m.

16.40*2+10.30 m

Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grubos¢ warstwy po zagesz- m?

czeniu
43.10*0.50 m?

‘Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ wa-m?
rstwy po zageszczeniu

Krotnos¢ =7

21.85 m?

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin pias- m
kiem
43.10 m

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2

4050 e - R I A

SDobudowa wiatrolapu

1 14KNR 4-04
d.50301-04

116 KNR 2-02
d.51101-07

117KNR 2-02
d.50205-01

1 18 KNR 2-02
d.50290-01

119KNR 4-01
d.5/0322-04
analogia

120NNRNKB 202 \“‘(z.\‘/lrll.) Sciany o grubosci 24 cm bﬁ&y]ﬁ(iiv jetﬁoi{oiﬁfglihéﬂnych"o iﬁ?&kos’ci dodsmz m?

d.50188-07

121 KNR 4-01
d.50304-02

122 KNR 4-01
d.50711-02

123 KNR 2-02
d.50262-05

124 KNR 2-02
d.50290-01

125'KNR 2-02
d.50290-02

126 KNR 2-05
d.50208-03
analogia

127KNR 2-02
d.50406-01

Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm - rozebranie starego podwstu m?

wejsciowego
3.0*1.50%0.20 m?
h 'Rccg'ner wykopy fundamentowe z iranéﬁlirobi\;ﬁ samochodami skrzyni i'oi’vryliﬁ (kat. gr:ii ) m

3.17*2.85%0.80 m?
Podklady z ubitych materialow sypkich na podl.gruntowym - ubity piasek gr. 60 cm m?
3.17*2.85%0.60 mi
IPlyty fundamentowe zelbetowe - plyta fundamentowa gr. 20 cm z betonu B-20 m3
3.17%2.85%0.20 m’

bPrzygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gladkie - zbrojenie t
plyty pretami fi 10 mm

((3.17*21+2.85*1 9)*0.74)/1000 s ) t
'‘Obsadzenie marek M1 szt.
2. ) szt.

bloczkow z betonu komorkowego o dlugosci 59 cm na zaprawie klejowej
1.64*2.07*2 o - m?2

Uzupelnienie scian Jub zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie cementowo-wapien- m?
nej bloczkami z betonu komorkowego - zamurowanie otworu okiennego
0.85*1.16%0.24 m?

Uzup.tynk.zwyk. wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na scian.i slup.prostok.na podl.z cegly i pusta- m2
kow (do 2m2 w | miej.)
10.85%1.16*2 m?

Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu  m?
do przekroju do 16 - wariant [l - wieniec z betonu B-20
( 1.64+2.85+1.64 )*( 0.24*0.35 ) m?

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gladkie - zbrojenie t
wienca - strzemiona fi 6 mm
I(1.20%0.222¥*25)/1000 t

;Przygotowz\nie 1 montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane - zbrojc-jt
nie wienca prety fi 12 mm
(6.13*0.888*4 )/1000 t

Konstrukcje podpar¢.zawieszen i oslon o masie elementu do 20 kg - podpory daszku - rura fi
100 mm z marka M2

0.040 t
Murlaty - przekr poprz.drewna do 180c¢m?2 z tarcicy nasyc. - murlata 10x10 m?
drew

-10 -

RAZEM

Poszcz
43.100
RAZEM

21.550

21.550
RAZEM

43.100

RAZEM

7228,

RAZEM

5.421
RAZEM

1.807
RAZEM

10.089
RAZEM

2.000
RAZEM

6.790
RAZEM

0.237
RAZEM

1.972
RAZEM

0.515

RAZEM

0.007
RAZEM

0.022
RAZEM

0.040
RAZEM

Razem

43.100

43.100

]
»n
n
(=

0.900

1.807

0.089

2.000

6.790

1.972

0.007

0.022

0.040
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0.10*%0.10 ) *( 2.40%2) m? 0.048
drew
RAZEM 0.048
128 KNR 2-02 Ramy gorne i platwie.dl do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - platew m?
d 50406-03 10x14 drew
(0.10%0.14 y*2.70 m? 0.038
drew
RAZEM 0.038
I29KNR 2-02 Krokwie zwykle.dl. do 4. 5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc m?
d.50408-03 ’
(0.06*0.10 )*2.0%6 m3 0.072
(0.06*0 10)*1.50*2 m? 0.018
(0.06*0.10 y*( | 0*2+0.50*2) m3 0.018
RAZEM 0.108
I30KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontriat 0.60 m - ulozenie 'm2
d.50103-01 wiatroizolacji
((2.60+1.80)/2)*2 20%2 m?2 9.680
(3.50/2)*1.50 m- 2.625
) RAZEM 12.305
[31'KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm.o rozst ponad 24c¢m z tarcicy nasyc m?
d.50410-04
12.305 m2 12.305
RAZEM 12.305
I32KNR 0-2] Ulozenie plyty OSB gr. 22 mm jako plaszczyzne pod pokrycie dachu m?
d.54007-02
analogia
12.305 m 12.305
RAZEM 12.305
133 KNR-W 2-02 Pokrycie dachow blacha ocynkowang powlekang gr. 0.50 mm: rozstaw rabka prostopadlego  m?2
d.50508-03 do okapu 90 cm
analogia
12.305 m? 12.305
RAZEM 12.305
I34NNRNKB 202 (z V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeiu ponad 25 cm - pas pod- m?
d.50541-02 rynnowy
(2.40 *2+2.70 )*0.35 m2 2.625
| RAZEM 2.625
I135KNR 2-02 Rynny dachowe polokragle o $r. 10cm - 2 blachy ocynkowanej m
d.50508-02
12.40*2+2.70 m 7.500
RAZEM 7.500
36 KNR 2-02 Rury spustowe okragle o sr.8cm - 7 blachy ocynkowanej m
d.50510-01
2.70*2 m 5.400
RAZEM 5400
137KNR 2-02 Obrobki przy szer w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - obrobka na styku ze sciang m?
d.50506-02 budynku
2.20%0.40%2 m? 1.760
RAZEM 1.760
38KNR 0-18 Elewacje z paneli ukladanych poziomo - montaz rusztu na konstrukcji drew nianej - ruszt dla im?
d.52611-07 podbitki
analogia
(2.40+2.70+2.40 y*0.30 m? 2.250
RAZEM 2.250
I39KNR 0-18 Montaz elementow wykonczeniow ych - podsutitka m?
d.52614-01
analogia
2.25 m? 2.250
RAZEM 2.250
I40KNR 0-18 Montaz elementow wykoncezeniowych - narozniki m
d.52614-03
2.40+2.70+2.40 m 7.500
RAZEM 7.500
141 KNR 2-02 Ramy gome i platwie.dl do 3m - przekr poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc, - laty 4x 10 m3
d.50406-03 pod konstrukcje dla STG drew
(0.04*0.10)*2.35*5 m? 0.047
drew
RAZEM 0.047

=19 -
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Lp. Podst ) Opis i wyliczenia jom.
142 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okladziny z plyt gipsow.z listew drewnianych na stropach m2
d.52007-02

235*2,‘}0 [ — S B - .l,rn:
143 KNR 2-02 Okladziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na scianach na rusztach m?
d.52006-03

5.64 m?
144 KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?
d.50604-02

5.64 m?
145 KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z plyt ukladanych na sucho m?2
d.50613-03 - jedna warstwa - welna gr. 20 cm

5.64 m2
146 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykle kat.I wykon.recznie na Scianach m?
d.5:0803-01

i 1.64*2)*2.42 m?
147KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podlozu z zaprawy MOZATYNK o wielkosci m?
d.50109-01 Kamienia 1.2 mm

(1.64%1.20*2 m2
[48KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow gladkich m?
d.511505-01 bez gruntowania

11.64*1.22*2 . o R m2
149KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - plyt gipsowych spo-m?
d.51505-05 inowanych szpachlowanych z gruntowaniem

2.35%2.40 m2

IS0KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydlowych - drzwi zewnetrzne profil cieply m?2

d.51024-08

1.20*2.05 'm2
ISIKNR 0-19 Montaz scianek aluminiowych - écianka zewngtrzna - profil cieply m2
d.511024-10

1.15%2.058 m?2
152/KNR K-04 iW),'konanie izolacji z folii w plynie Folbit - gruntowanie podloza m2
d.510602-05

2.35*2.40 m?

153 KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie Folbit m?
d.50602-01

5.64 m?
h

I54NNRNKB 202 (z.VI) Posadzki jednobarwne z piyiéR kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie  m?

d.52805-05 klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
15.64 ) N S ) - m?2

ISSNNRNKB 202 (z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w m
d.52809-02 pomieszczeniach o pow.do 10 m2

1.64%2+2.37-1.0 m
IS6 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - podest we-m
d.50407-02 jsciowy

1.50+2.85+2.50 m

IS7KNR 2-31 Nawierzehnie z kostki brukowej betonowej grub. 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej  m?

d.50511-02
analogia
1.50*2.85 m?
IS8 KNR 0-23 ‘Docicplenic scian z betonu plytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz m?
d.52614-03 z przyg. podloza i reczne wyk, wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - docieplenie Sciany
wiatrolapu w poziomie wienca - styropian gr. (4 cm
( 1.60+3.15+1.60)*0.35 m?
159KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na scia-  m?2
d.52612-06 nach wiatrolapow
m?

(1.64+0.24)*2.15

g

Poszez

5.640

"RAZEM

5.640
RAZEM

5.640

RAZEM

5,640
RAZEM

7.938
RAZEM

5,640
RAZEM

5.640
RAZEM

oo 3:640,
RAZEM

4.650
RAZEM

6.850

' RAZEM

4.042

Razem

5.640

5.640

5.640

5.640

3.936

4.002

5.640

2,460

2.358

5.640

5640

5.640

4.650

6.850
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Lp. Podst

160 KNR K-04
d.50109-01

161 KNR 0-23
d.50931-01

162KNR-W 2-02
d.51519-02

164 KNR 2-31
d.5/0407-02

165KNR 231
d.50105-05

166 KNR 2-31
d.50105-06

167KNR 2-31
d.50511-02

168KNR 4-03
d.50601-03

Wykonanie tynkow mozaikowych na gotowym podlozu z zaprawy o wielkosci kamienia 1.2

mm

1.64*0.80*2
10.24%2.15*2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Opis i wyliczenia

i awa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na up: i
Wyprawa el yjna cienkowarst aztynkum Inego wykonana recznie przednio

przygotowanym podlozu - nalozenie podkladowej masy tynkarskiej

1.64*1.20*2

Malowanie tynkow zewngtrznych farba silikonowa

(1.64%1.40)*2
3.15%0.35

‘Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie Kat.11-1V glebok.

20 cm
3.14*0.50*2

‘Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsybcé'piaskowej z wyp.spoin piaskiem

(3.14+0.50)*2

o e B L S T S NN S S S
Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zaggszez.

3.14%0.50*2

Podsypka cem.-piaskowa z zaggszezeniem rgcznym - za kazdy dalszy | cm grub.warstwy po

1zageszcz.
Krotnos¢ =7
3.14

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

3.14

Wymiana oprawek do zarowek zwyklych lub polhermetycznych porcelanowych lub metalo-

wych do przykrecania na cegle - wymiana istniejacej oprawy

1

= 11 Bi=

j;m. )

m?

m?

m?

m-

m?

>

m-

m?

m?

m-2

m

m

3
m-

m?

m?2

m?2

m2

m?

szt.

szl

Poszcz

RAZEM

2.624
1.032

_RAZEM

3.936

RAZEM

4.592
1.103

RAZEM

3.140
RAZEM

7.280

| RAZEM

3.140
RAZEM

3140
RAZEM

3.140

"RAZEM

1.000
RAZEM

Razem

4.042

3.656

3.936

5.695

3.140

7.280

3.140

3.140

3.140

1.000
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Lp.  Podst Opis i wyliczenia ~__jm.  Poszcz
1 'Roboty demontazowe
1 KNR 4-02  Demontaz zaworu przelotowego 0 $r 15-20 mm szt.
d.10512-03
94 ) ) ) .szt. 94.000
, RAZEM
2 Roboty montazowe

2 KNR 2-15  Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. ¢.o. w budynkach miesz- urzadz'

d.2 0404-01 kalnych
94 urzadz 94.000

) , , __RAZEM _
3 KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne o poiaczemach gwmtowanych o $r. nominal- szt.

d.2 150411-01 nej 10-15 mm-Honeywell Kombi 3+ czerwony DN 10
5 - - < 5.000

'RAZEM

4 KNR 2-15  Zawory przziotowe i zwrotne o pofaczeniach gwintowanych sr.nom. 10-  szt.
d.2 0408-01 15 mm Honeywell Kombi 3+ czerwony DN 15

5 —os2t. 5000

_RAZEM _

5 KNR 2-15  Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych sr.nom 20 szt
d.2 0408-02 mm Honeywell Kombi 3+ czerwony DN 20
L B B ot szt 5.000
'RAZEM

6 KNR-W 2-  Zawory przelotowe i zwrotne o pofaczeniach gwintowanych o $r. nominal- szt
d.2 150411-01 nej 10-15 mm Honeywell Kombi 3+ niebieski wraz z regulatorem przepo-

‘nowym Dn 15
'szt. 5.000

5
L NE ~ RAZEM )
7 KNR-W 2- Zawory przelotowe i zwrotne o ‘potaczeniach gwintowanych o sr. nominal-| Iszt.
d.2 15 0411-02 nej 20 mm-Honeywell Kombi 3+ niebieski wraz z regulatorem przepono-
,wym Dn 20
)

D L - ) RAZEM

8 KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o pofaczeniach gwintowanych $r.nom. 10- |szt.
d.2'0408-01 15 mm Honeywell Kombi FC dn 15
szt. | 5.000

= e | RAZEM _

9 KNR 2-15  Zawory przelotowe | zwrotne o polaczeniach gwintowanych $r.nom. 10- szt. |
d.2:0408-01 15 mm- Danfoss RA-N Dn 10 wraz z gtowicg RAW 5115
58 szt A_ﬁ_5_8_;®9

e e L O “RAZEM

10'KNR 2-15 ' Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych §r.nom. 10- szt
d.2 0408-01 15 mm Danfoss RA-N Dn 15 wraz z glowicag RAW 5115 .

e’ 6 O szt 6000
L | RAZEM
11 KSNR 4 Zawory odpowietrzajace, odpowietrzniki szt.
d.2 0407-05 |
15 I . , . oogszt. 15000
RAZEM

12 KNR-W 2-  Proby z dokonaniem regulacji instalacji centrainego ogrzewania (na gora- urz.
d.2 15 0436-01 co)
‘ 94 urz.  94.000

. RAZEM

Norma STD Wersja 4 26 Licencja 8662 dla ZZN O/Lublin

lsz2t. 5000

_Razem

94.000

94.000

5.000

5000

5000

5.000

5.000

58000

o)
=]
o
=1

15,000

~94.000




